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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИСХОДНЫМ ДАННЫМ
Данные должны быть предоставлены либо, на CD-R (причём запись на него должна быть одно/сессионной, в противном случае изготовление матрицы невозможно), либо на DAT кассетах (нежелательно!).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОРИГИНАЛ-МАКЕТА
Электронный оригинал-макет должен быть предоставлен на следующих носителях:
• ZIP 100 Mb (PC, MAC)
• CD-ROM (PC, MAC).
Электронные оригинал-макеты принимаются в следующих форматах файлов: 
	1
	 Adobe Photoshop (PC и MAC) 

	2
	 QuarkXPress (PC и MAC) 

	3
	 Corel Draw (PC) 

	4
	 Adobe Illustrator (PC и MAC)


Должны быть приложены все необходимые файлы поддержки: шрифты, графические файлы.
Все графические файлы должны быть предоставлены в следующих цветовых моделях:

• СMYK 
• Graysccale
• Bitmap
При оформлении заказа в обязательном порядке, следует указывать на необходимость или отсутствие белой подложки.
Все растровые графические файлы должны быть предоставлены в следующих форматах:
· TIFF (без LZW компрессии)
· EPS (без DCS и JPEG компрессии)
Электронную версию накатки на диск, должна сопровождать распечатка с указанием цветов ((например: CYAN 1/2; White Bottom (белая подложка) 2/2)). При определении Сlipping Path поле Flatness следует оставлять незаполненным. Все используемые в вёрстке шрифты, должны быть - Post Script. Векторные иллюстрации не должны содержать более одного слоя (Layer). При выводе из Corel Draw, Illustrator шрифты необходимо переводить в кривые. Количество узлов в одной кривой не должно превышать 1024.
Примечание: Если Ваш макет не отвечает вышеприведенным требованиям, то стоимость доработки и сроков исполнения определяется при приеме заказа (что также негативно влияет на сроки исполнения заказа).
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ГРАФИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ 
ПОВЕРХНОСТИ (ЛЭЙБЛА) КОМПАКТ-ДИСКА
Требования к накаткам для шелкографической покраски.

Лэйбл/изображение наносится на поверхность компакт-диска методом сеткографии (шелкографии) на оборудовании и по технологии предприятия-изготовителя. Технология обеспечивает пятицветную печать. Исходной поверхностью является зеркальная поверхность компакт-диска.
Имеющиеся цвета красок: WHITE, CYAN Process, MAGENTA Process, YELLOW Process, BLACK Process, шкала PantoneТ Coated, матовые краски, лак. 

Основное поле для нанесения рисунков и надписей на поверхности компакт-диска (см. рисунок) находится между окружностями с диаметрами 36 и 115 мм (max). Максимальный диаметр наружного края для плашки - 116 мм, для выполнения надписей - 115 мм.

Качество цветов может различаться на полях, имеющих и не имеющих алюминиевое покрытие (зеркальную поверхность). Чтобы избежать этих различий, завод предлагает делать белую (или любую другую) подложку под основное изображение. В таком случае печатное поле будет находится в зоне окружностей с диаметрами 16 и 116 мм.

Заказчику следует помнить, что в зоне кольца с диаметрами 33 и 34 мм на компакт-диске изображение будет отсутствовать из-за наличия конструктивной (технологической) канавки. 
Толщина линий и ширина зазоров - 0.3 мм. Допускается применять линии и зазоры до 0.1 мм, но в этом случае при печати возможны потери участков изображения. Минимальный размер шрифта при печати белой вывороткой равен 6 pt. Без наличия цвето/пробы , претензии к цветовому исполнению не принимаются. 

Точность совмещения цветов и точность позиционирования графического изображения на поверхности компакт-диска - 0.2 мм. 

Желательно избегать градиентных растяжек. По возможности использовать шкалу PantoneТ для получения более ровного однородного фона. Минимальная плотность растровых точек 15 %, плотности в пределах 80-100 % идентичны. 
Функцию "Overprint" применять только к чёрному цвету (100 % BLACK).
Вывод: позитив, эмульсия вверх, линиатура растра - 95 lpi (линий на дюйм), углы поворота растра (C:15°; M:75°; Y:0°; K:45°). Обязательны приводочные кресты по краям изображения (но не в центре!) и цвето/проба. 
Требования к накаткам для офсетной покраски.

Покраска CD на офсетной машине осуществляется 6 печатными секциями: только CMYK на белом фоне + лак. Использование дополнительных пантонов, либо металлизированных красок не возможно!
Печать на зеркале без белого фона не желательна из-за плохой кроющей способности, используемых в офсетной печати красок.
Для изготовления качественных печатных форм офсетной печати необходимо предоставить на вывод пленок исходный материал: 

· Макет этикетки СD в формате Adobe Illustrator 8 - файлы CMYK с расширением «eps»; 
· Толщина линий - не менее 0,5 мм; 

· Шрифты - не менее 5 pt, написанный в векторном редакторе и переведенный в кривые. 

Размер печатной поверхности CD: 

· внешний диаметр не более 116 мм + припуск 0,4 мм 
· внутренний диаметр не менее 23 мм (желательно не прорезать, но ориентироваться при верстке). 

Растровая графика - формат TIFF, цветовое пространство CMYK, разрешение 300 dpi.
Носители:  CD-R. 
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